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Transformamos ideas para
 un mundo mejor



¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos NEFUSAC, una empresa que 
brinda soluciones destinadas a facilitar
las tareas relacionadas con los acabados 
de construcción, a través de la fabricación 
y comercialización de productos de PVC
e importación de per�les decorativos en 
aluminio y acero inoxidable.

Además de brindar servicios de fabricación 
e instalación de ventanas y puertas de alta 
prestación de PVC.



Más de 33 años transformando
polímeros para crear un mundo mejor



LLEGAMOS A
TODO EL PERÚ



BENEFICIOS
NUESTROS PRODUCTOS

Mayor durabilidad, productos fabricados
con materia prima de calidad.

Fácil instalación, contamos con asesoría
permanente en la instalación de nuestros productos.

Distribución a nivel nacional, nuestros productos
están presentes en los 24 departamentos del Perú.

Procesos certi�cados, contamos con certi�cación
TRINORMA en los procesos internos asegurando la
calidad de los productos.



NUESTRAS
CERTIFICACIONES

HUELLA DE
CARBONO

SC-CER901829

SA-CER901830

 ST-CER901818

(Sistema de gestión de calidad): Nos permite seguir
aumentando la satisfacción del cliente con la mejora
continua de los procesos, garantizando productos y 
Servicios de calidad.

(Sistema de gestión ambiental): Nos permite Identificar
los aspectos ambientales significativos, controlarlos y
aplicar medidas de control para contribuir a la protección
del medio ambiente. 

(Sistema de gestión seguridad): Nos permite prevenir los
riesgos laborales, aplicar medidas de control con el fin de
proteger a los trabajadores y visitantes.

Nos permite cuantificar, evaluar, hacer un seguimiento sobre
el impacto que tiene la organización sobre el medio ambiente
y su contribución al cambio climático.
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Molduras decorativas
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MOLDURA E2

2000 mm

17

25 XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:

Se utiliza como terminación en las intersección del muro con el techo o cielo.
Sirve como elemento decorativo y para ocultar las imperfecciones de dicha
intersección. Son de uso exclusivo para interiores. Los dispositivos deben ser
instalados lejos de fuentes de calor. Ellos no son resistentes a los disolventes
orgánico, tal como acetona, bencina, nitro, gasolina, etc.

DESCRIPCIÓN:

10
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MOLDURA E5

2000 mm
XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:
40

45

11
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MOLDURA E6

2000 mm
XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:
32

33
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MOLDURA E7

2000 mm
XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:
46

50
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MOLDURA E11

2000 mm
XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:
35

35

14
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MOLDURA E40

2000 mm
XPS (Poliestireno
          Extruído) 60 kg/m3 Aprox.

Material: Densidad:
45

45

15
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PEGAMENTO TITAM PREMIUM

TITAN PREMIUM

530 g 12 szt.

16
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ANTIDESLIZANTES
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ANTIDESLIZANTE
ADHESIVO
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PRESENTACIÓN 
Y DIMENSIONES

PROPIEDADES 
FÍSICAS COLORES

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO (A)
35mm / 45mm / 50mm

ALTO (H)
18mm / 33mm / 33mm
LONGITUD
1.0m / 1.5m / 2.4m
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA            Si

H

A

Descripción
El producto antideslizante adhesivo es fabricado mediante el proceso de extrusión de PVC
flexible con la más alta calidad de materia prima. Debido a que tiene ranuras longitudinales
en la superficie superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para
zonas de tráfico intenso.

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
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ANTIDESLIZANTE
BASE TAPA
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Descripción
Perfiles de diversos diseños, de aluminio anodizado pulido brillante utilizados como
piezas decorativas que se instalan entre cerámicos y/o porcelanatos.

TIPO POR REVESTIR CERAMICO

PRESENTACIONES Y DIMENSIONESA

H

COMPONENTE
BASE
MATERIAL
PVC RÍGIDO
ACABADO / COLOR
NEGRO
DUREZA (ASTM D2240
80 SHORE D

ANCHO TOTAL (A)
50mm
ALTURA TOTAL (H)
8.0mm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

A

H

COMPONENTE
BASE
MATERIAL
ALUMINIO ANODIZADO
ACABADO / COLOR
MATE
DUREZA (ASTM D2240
----

ANCHO TOTAL (A)
50mm
ALTURA TOTAL (H)
8.0mm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE
LLAMA

PARA USO INTERIOR

RESISTENTE A LA
CORROSIÓN

19
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COMPONENTE
TAPA
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
ACABADO / COLOR
COLORES VARIADOS
DUREZA (ASTM D2240
60 SHORE A

ANCHO TOTAL(A)
33mm
ALTURA TOTAL(H)
13.0mm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

TIPO POR REVESTIR CERAMICO

TIPO POR REVESTIR PORCELANATO

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONESA

H

COMPONENTE
BASE
MATERIAL
PVC RÍGIDO
ACABADO / COLOR
NEGRO
DUREZA (ASTM D2240
80 SHORE D

ANCHO TOTAL (A)
53mm
ALTURA TOTAL (H)
12.5mm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

COMPONENTE
TAPA
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
ACABADO / COLOR
COLORES VARIADOS
DUREZA (ASTM D2240
60 SHORE A

ANCHO TOTAL (A)
33mm
ALTURA TOTAL (H)
19.0mm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

A

H

A

H

- GRIS           - NEGRO
- TABACO      - MÁRMOL

COLORES:

- GRIS           - NEGRO
- TABACO      - MÁRMOL

COLORES:

COLORES:
- NEGRO

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE
LLAMA

PARA USO INTERIORRESISTENTE A LA
CORROSIÓN
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ANTIDESLIZANTE
PASO COMPLETO
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Descripción
El producto antideslizante paso completo se compone de un borde de escalera
antideslizante y una plataforma, cuyo diseño permite crear empalmes y revestir inclusive 
descansos de escaleras u otras superficies de áreas mayores. 
Ambos componentes, tienen ranuras longitudinales en la superficie que permiten evitar
accidentes, además son resistentes y adaptados para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

COMPONENTE
PLATAFORMA
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
82 SHORE A

LONGITUD
ROLLO DE 20m
ANCHO (A)
25cm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS
LONGITUDINALES

COMPONENTE
BORDE DE ESCALERA
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

COMPONENTE
BORDE DE ESCALERA
CON SEÑALIZADOR
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

LONGITUD
1.0m / 1.5m
ANCHO (B)
5.0cm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS
LONGITUDINALES
LONGITUD
1.0m / 1.5m
ANCHO (B)
5.0cm
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS
LONGITUDINALES

A

B

PROPIEDADES FÍSICAS

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

COLORES
PLATAFORMA

BORDE DE
ESCALERA

GRIS, NEGRO, TABACO

NEGRO, TABACO,
AMARILLO

NEGRO / VERDE
NEGRO/ AMARILLO

BORDE DE
ESCALERA CON
SEÑALIZADOR

22
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ANTIDESLIZANTE
SEÑALIZADOR
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Descripción

El producto antideslizante señalizador cuenta con franjas de color amarillo o verde en
el paso y contrapaso adecuados para señalización. 
Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie superior permiten evitar
accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico intenso.

* Negro/Verde (Fotoluminiscencia, tiempo
  de emisión de luz aproximado de 15 min)

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO DE PASO (A)
45mm / 50mm

ANCHO DE CONTRAPASO (H)
28mm
LONGITUD
1.0m / 1.5m / 2.4m
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES
H

A

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- NEGRO / VERDE
- NEGRO / AMARILLO

24



ANTIDESLIZANTE
CINTA
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Descripción
El producto cinta antideslizante es fabricado mediante el proceso de extrusión de PVC
flexible con la más alta calidad de materia prima. 
Además, el Antideslizante Cinta con Señalizador cuenta con franjas de color amarillo o
ver adecuado para señalización. Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie
superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico
intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

LONGITUD
4.0m / 4.5m
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

PROPIEDADES FÍSICAS COLORESA

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO (A)
45 mm / 50 mm

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
- AMARILLO
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ANTIDESLIZANTE
CINTA SEÑALIZADOR
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Descripción
El producto antideslizante cinta señalizador es fabricado mediante el proceso de extrusión
de PVC flexible con la más alta calidad de materia prima.
Además, el antideslizante cinta señalizador cuenta con franjas de color amarillo o verde
adecuado para señalización. Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie
superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico
intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO (A)
50mm
ANCHO SEÑALIZADOR (B)
10mm

LONGITUD
ROLLOS DE 20m
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

FOTOLUMINISCENCIA, TIEMPO
DE EMISIÓN DE LUZ
APROXIMADO DE 15 MIN.

A

B

- AMARILLO / NEGRO
- VERDE / NEGRO

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

28
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PERFILES
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PERFILES
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Descripción
Fabricado mediante la extrusión de compuesto de PVC rígido, de borde redondeado
que sirve para dar un mejor acabado, duradero, de protección y decorativo a los 
revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos.

H 

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
PRESENTACIÓN
MAX / PLUS
LONGITUD
2.10m / 2.40m
ALTURA CRESTA (H)
8mm / 9.5mm / 11.5mm
ANCHO BASE
25mm
ESPESOR PROMEDIO
1.8mm

TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
COLOR
AMPLIA GAMA DE COLORES
PRESENTACIÓN
PQT. 50unds

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

COLORES VARIADOS

31
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PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

ALTURA CRESTA (H)
8mm / 9.5mm
ESPESOR PROMEDIO
1.8mm

TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
COLOR
AMPLIA GAMA DE COLORES
PRESENTACIÓN
PQT. 4unds

H

1.1

32
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RODOPLAST
EVO
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Descripción
Empalma perfectamente con los nuevos acabados, protegiendo las esquinas y ángulos de 
revestimientos para pisos y paredes como cerámicos y porcelanatos.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
LONGITUD
2.10m
ALTURA CRESTA (A)
8.0mm / 9.5mm

ANCHO BASE (B)
26.0mm
TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
PRESENTACIÓN
PQT. 50UNDS

PROPIEDADES FÍSICAS

H

A

COLORES

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

AMPLIA GAMA DE
COLORES

34
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CRUCETAS Y
NIVELADORES
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CRUCETA PARA
PORCELANATO / CERÁMICO
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Descripción
El producto CRUCETA PARA CERÁMICOS Y/O PORCELANATOS, está fabricado a 
base de polietileno de alta densidad, lo que garantiza alta durabilidad, resistencia 
a la humedad y cuenta con una pestaña superior para extracción, permitiendo el re uso.
Utilizado para la instalación de revestimientos cerámicos y/o porcelanatos en paredes o
pisos para interiores o exteriores. Permite que la colocación de los revestimientos sea en
menor tiempo y con separación constante, asegurando alineación durante todo el proyecto.

CARACTERÍSTICA

ANCHO (A)
1mm / NIVELACION
Y PESTAÑA
DE SUJETACIÓN

CARACTERÍSTICA

ANCHO (A)
2mm / 3mm / 5mm
7mm / 10mm
PESTAÑA DE SUJETACIÓN

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN COLORES

A
 

A A
 

A
 

A
 

A
 

A
  

A A A
A A

BLANCO
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CRUCETA PARA
SEPARADOR DE VIDRIO
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Descripción
El producto cruceta para separador de vidrio, está fabricado a base de polietileno de alta
densidad, lo que garantiza alta durabilidad, resistencia a la humedad y cuenta con una 
pestaña superior para extracción. 
Utilizado para la instalación de bloques de vidrio. Permite que la colocación sea en menor
tiempo y con separación constante, asegurando alineación durante todo el proyecto.

CARACTERÍSTICA
TIPO “CRUZ”
APLICACIÓN
UNIONES DE
4 ESQUINAS
ANCHO (A)
10mm

CARACTERÍSTICA
TIPO “T”
APLICACIÓN
UNIONES DE
2 ESQUINAS
ANCHO (A)
10mm

CARACTERÍSTICA
TIPO “CANGREJERA”
APLICACIÓN
GENERAL
ANCHO (A)
10mm

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

COLORES

A A 

 

A A 

A

- BLANCO
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NIVELADOR DE
PORCELANATO / CERÁMICA
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Descripción
El producto es utilizado para la nivelación horizontal y vertical en la instalación de
revestimientos cerámicos y porcelanatos en pisos o paredes. 
De este modo, permite que la colocación de los revestimientos sea en menor tiempo
asegurando alineación durante todo el proyecto.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
MATERIAL
PP
APLICACIÓN
Espaciador autonivelante
de 1.4 mm de espesor.
Nivelación de revestimiento
de 8.0 mm a 12.0 mm
deespesor.
Nivelación horizontal
y vertical de los 
revestimientos.
PROPIEDADES
Reutilizable
Durable

MATERIAL
PEAD
APLICACIÓN
Espaciador autonivelante
de 1.4 mm de espesor.
Nivelación de revestimiento
de 8.0 mm a 12.0 mm
deespesor.
Nivelación horizontal
y vertical de los 
revestimientos.
PROPIEDADES
De fácil extracción

COLORES

H

A

A

H E

- VERDE
- BLANCO
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JUNTAS
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JUNTAS DE DILATACIÓN
PARA CONCRETO
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Descripción

El concreto (hormigón) se expande y contrae con las variaciones de humedad y temperatura.
La tendencia de contraerse causa agrietamiento. La junta de dilatación de concreto tiene como 
función debilitar el pavimento en un punto determinado, creando el punto de retracción y fisura 
o grieta correspondiente, mejorando la vida útil y estética de la instalación. 
El producto es un perfil fabricado a partir de PVC, destinado al uso como guía para la
nivelación del hormigón en pavimentos y a su vez a la absorción de los movimientos estructura-
les de dilatación y contracción. Este material permite lograr un peso liviano, lo cual facilita su 
instalación.
Además, debido a que el perfil permanece embutido en el hormigón, no sufre degradación 
con el tiempo ni es visible en el pavimento. El diseño de pestañas en sus paredes laterales 
permiten mejor agarre a la superficie donde es instalada e incluye huecos para cableado. 
El extremo superior es rígido para que se pueda utilizar como guía cuando se pasa la regla
vibradora. 

44
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PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
ALTURA TOTAL (H)
40.0mm / 80.0mm
RESISTENCIA AL 
IMPACTO IZOD
(ASTM D256-10e1)
42.3 J/m

ANCHO TOTAL (B)
30.0mm / 60.0mm
ANCHO VISIBLE (A)
1.0mm / 2.0mm
APLICACIÓN
ESPESOR DE LOSAS
5cm HASTA 12cm
12cm HASTA 25cm

COLORES

MATERIAL
PEAD/PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
-- / 80 SHORE D
ALTURA TOTAL (H)
42.5mm
RESISTENCIA AL 
IMPACTO IZOD
(ASTM D256-10e1)
-- / 42.3 J/m

ANCHO TOTAL (B)
65.0mm
APLICACIÓN
JUNTA DE DILATACIÓN
PARA CONCRETO
40mm

COLORES

MATERIAL
PEAD
ALTURA TOTAL (H)
42.5 mm
ANCHO TOTAL (B)
65.0mm

APLICACIÓN
PARA JUNTA DE 
DILATACIÓN PARA
CONCRETO 80mm

COLORES

JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO

BASE
 B

 H

 H
 

B

A

H

B

- GRIS

- GRIS
- BLANCO

- BLANCO
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JUNTAS DE DILATACIÓN
PARA PORCELANATO/CERÁMICA
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Descripción
Fabricado mediante proceso de coextrusión de compuestos de PVC flexible y PVC rígido
con la más alta calidad de materia prima. 
Esta combinación de dos cuerpos “rígido” y “flexible”, permite absorber pequeñas
variaciones de movimiento ofreciendo buena resistencia y evitando la acumulación de
tensiones debidas a las vibraciones, dilataciones y contracciones del pavimento.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
LONGITUD
3.0m
ALTO (A)
9.5mm / 11.5mm

ANCHO (B)
8.0mm
PRESENTACIÓN
PQT. 20unds.

PROPIEDADES FÍSICAS
PORCENTAJE DE
DILATACIÓN (25°C A 45°C)
REFERENCIA
ASTM D4216 / D696

0.02 x 10-5 %

PORCENTAJE DE
DILATACIÓN (-20°C A 25°C)
REFERENCIA
ASTM D4216 / D696

-0.02 x 10-5 %

COLORES

A 

 

B

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
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JUNTAS PARA
CUBREPISOS
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Descripción
El perfil junta para felpudos está diseñado para utilizarse como marco de alfombras o
tapetes para piso. Fabricado con la más alta calidad en materia prima mediante proceso
de extrusión de compuesto de PVC flexible.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO (A)
45.0mm / 60.0mm

ALTURA TOTAL (B)
9.5mm / 10mm / 14mm
ALTURA DISPONIBLE (C)
7.5mm / 9.5mm / 13mm
PRESENTACIÓN
ROLLO DE 20m

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

TEXTURA
LISO

 

 

A

 B

C

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

- GRIS
- NEGRO

PARA USO INTERIOR

49
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JUNTAS PARA PISOS
DE DISTINTO NIVEL
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Descripción
Producto cuyo diseño permite unir pisos de diferente altura o nivel, creando transiciones
que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ANCHO (B)
34mm
TEXTURA EXTERIOR
LISO

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES
RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO

1

2

B

ALTURA (1)
0.38mm a 4mm

ALTURA (2)
3.8mm a 9.5mm

 

B
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JUNTAS PARA
PISOS IGUALES
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Descripción
El producto se compone de perfiles Base (a) y Tapa (b), cuyo diseño permite unir pisos de
altura similar, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también
para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

COMPONENTE
BASE
MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
ALTURA (1)
8mm

ANCHO (A)
32mm
ALTURA (H)
11.5mm
TEXTURA EXTERIOR
LISO
ALTURA (2)
9.5mm

COMPONENTE
TAPA
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ANCHO (B)
34mm
TEXTURA EXTERIOR
LISO

 A

 

B

1

2

B

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
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ZÓCALOS DE PVC
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CAPPING
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Descripción
Tiene la función de unir márgenes entre los vinilos de piso y el perfil, ocultando las uniones
y las imperfecciones generadas por el corte o la colocación de pisos (vinilo), ya que consta
de una pequeña abertura cuya función es unirse con el vinilo y dar un mejor acabado. 

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

TIPO
JUNTA 5/7
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ALTO LADO LARGO (A)
20.0MM
ALTO LADO CORTO (B)
8.0MM / 12.0MM
ABERTURA (C)
5.0MM / 1.0MM

LONGITUD
2.0M
TEXTURA
LISO
COLORES
AMPLIA GAMA DE COLORES

TIPO
JUNTA 8
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D

ALTO LADO LARGO (A)
20.0MM
ALTO LADO CORTO (B)
8.0MM
ABERTURA (C)
1.5MM

LONGITUD
2.0M
TEXTURA
LISO
COLORES
AMPLIA GAMA DE COLORES

COLORES

A B
C

A
B

C

C

BA

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- CELESTE CIELO
- NEGRO
- MÁRMOL
- BLANCO
- GRIS
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CONTRA ZÓCALO
TIPO J - PVC
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Descripción
El contra-zócalo tipo J de PVC de terminación curva ideal para uniones entre pisos y
paredes, cuyo diseño permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad requerido 
en ambientes de alta exigencia de higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros
comerciales.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL                  PVC FLEXIBLE

COLORES

DUREZA 
(ASTM D2240)
ALTURA (A)

LONGITUD
ESPESOR 

80mm / 100mm 80mm / 100mm
1.80mm / 1.80mm 1.30mm / 1.50mm

Rollos (30 y 50 m)2.0 m

  86 SHORE A                    80 SHORE A

A

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- MÁRMOL
- BLANCO
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ZÓCALO CANALETA
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Descripción
Se emplea como elemento de terminación de muro a piso decorativo y de protección. Para 
dar un mejor acabado a la instalación, dispone de clip para montaje, tapas terminales o de 
inicio-fin, uniones o empalmes, esquineros interior y exterior. Su diseño permite proteger y
ordenar cables eléctricos, de telefonía, de sistemas de cómputo, etc.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATERIAL
PP
ALTO (H)
59mm

MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
ANCHO (A)
17mm
ALTO (H)
73mm

ZÓCALO CANALETA

CLIP PARA MONTAJE

A

H

H
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PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATERIAL
PP
ALTO (H)
73mm

MATERIAL
PP
ANCHO (A)
24mm
ALTO (H)
74mm

UNIÓN

TAPA TERMINAL

H

A

H

MATERIAL
PP
ANCHO (H)
74mm

MATERIAL
PP
ALTO (H)
74mm

ESQUINERO INTERIOR

ESQUINERO EXTERIOR

H

H

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
- BLANCO

61



www.nefusac.com.pe

ZÓCALO SANITARIO
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Descripción
Curvo ideal para uniones entre pisos y paredes, cuya forma redondeada permite una fácil
limpieza y evita la acumulación de suciedad, requerido en ambientes de alta exigencia de 
higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
86 SHORE A
LONGITUD ARCO (B)
53.5mm / 80mm / 100mm

RADIO (R)
45mm / 55mm / 67mm
ALTO PARED Y PISO (L)
37mm / 53mm / 66mm
ESPESOR
3.5mm
LONGITUD
2.0m

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

L

L
R

B

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- BLANCO
- MÁRMOL
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ZÓCALO SANITARIO CON
RIEL DE ANCLAJE
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Descripción
Zócalo fabricado a partir de PVC rígido con bordes flexibles, curvo ideal para uniones
entre pisos y paredes, cuya forma redondeada permite una fácil limpieza y evita la
acumulación de suciedad, requerido en ambientes de alta exigencia de
higiene como cámaras frigoríficas, hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.
Cuenta con una base o riel de enganche alargado que permite una fácil instalación y
perfecta sujeción.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

MATERIAL
PVC RÍGIDO + PVC FLEXIBLE/
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D / 86 SHORE A
LONGITUD DE ARCO (B)
100mm

PRODUCTO
ZÓCALO SANITARIO CON
ANCLAJE / RIEL DE ANCLAJE

LONGITUD DE CUERDA (C)
92mm

ANCHO (A)
30mm
ALTO EN PARED Y PISO (D)
65mm
LONGITUD
2.0m / 3.0m

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES
TEMPERATURAS DE TRABAJO
(EN POSICIÓN ESTÁTICA)
ISO 8256-2004

Desde -20 °C 
hasta 50 °C

B

CA

A

D

D

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA PARA USO INTERIOR

- BLANCO
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PANALES DE PVC
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Descripción
Fabricado a partir de compuesto de PVC rígido libre de plomo, cuya composición le otorga
propiedades únicas y la mezcla con aditivos le ofrece alta durabilidad, resistencia a la
corrosión, haciéndolo un material idóneo también para zonas con ambiente salino.
Adaptable a diferentes tipos de arquitecturas y posibilidades de diferentes medidas debido
a la terminación tipo machimbre, la estructura interna cuenta con paredes verticales que
mejora la resistencia al impacto, sus cámaras de aire proporcionan aislamiento del ruido y
térmico, por lo cual, puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, agregando
valor con un producto de fácil instalación, mínimo mantenimiento y excelente presentación
para decoración o revestimiento de interiores (paredes y/o techos tipo cielorraso). Además,
al soportar mejor las condiciones de humedad a comparación de otros materiales, también
se usa para fines sanitarios.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PERFIL COMPONENTE
PANEL
200X10MM

CARACTERÍSTICA
ANCHO ÚTIL (A)
ESPESOR (E)
ESPESOR DE PAREDES

VALOR
200mm
10mm
0.7 / 1.0 mm

COLOR

A

E

- BLANCO
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PERFIL COMPONENTE
ACCESORIO TIPO U
14MM
CARACTERÍSTICA
ANCHO MAYOR (B)
ANCHO MENOR (A)
ALTO(C)

VALOR
29mm
21mm
14mm

COLOR

PERFIL COMPONENTE
ACCESORIO TIPO L
30MM

CARACTERÍSTICA
ANCHO (A)

VALOR
30mm

COLOR

C B

A

A

A

- BLANCO

- BLANCO

PERFIL COMPONENTE
ACCESORIO TIPO H
50mm

CARACTERÍSTICA
ANCHO MAYOR (B)
ANCHO MENOR (A)
ALTO (C)

VALOR
50mm
37mm
15mm

COLOR

PERFIL COMPONENTE
ACCESORIO CORNISA
10mm

CARACTERÍSTICA
ANCHO (A)
ALTO (B)
ALTO INTERIOR (C)

VALOR
27mm
25mm
10mm

COLOR

A C

B

A

C

B

- BLANCO

- BLANCO
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BORDE DE JARDIN
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Descripción

El producto borde de jardín, es fabricado mediante proceso de extrusión de compuesto 
PVC flexible con la más alta calidad de materia prima.
Es un producto de borde superior cilíndrico diseñado para separar parterres como gravas, 
áreas de plantas, césped, permitiendo que no se pierda la división de los materiales dando 
mejor apariencia al diseño. El producto instalado es seguro para personas, animales y 
máquinas empleadas durante el mantenimiento de los jardines. El borde inferior con pes-
taña está diseñado para un agarre seguro al suelo.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

DUREZA (ASTM D2240)
86 SHORE A
ALTURA TOTAL (H)
120mm
ALTURA DE PESTAÑA
INFERIOR (A)
15mm
RADIO DE BORDE
SUPERIOR (R)
8mm

ESPESOR (e)
2mm
LONGITUD
ROLLO DE 8m

COLORES

R

H

A
- NEGRO
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PROTECTOR DE ESQUINA
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Descripción

El perfil protector de esquina, es fabricado mediante proceso de extrusión de compuesto 
PVC flexible con la más alta calidad de materia prima. Diseñado para proteger las esqui
nas de las paredes o muros de impactos.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 - 86 SHORE A
ANCHO
20mm / 40mm
ESPESOR
2mm / 3.5mm

LONGITUD
2.40m
TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
PRESENTACIÓN
PQT. 10UND

COLORES

A A

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
- BLANCOPARA USO INTERIOR
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PROTECTOR DE LLUVIA
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Descripción

Perfil diseñado para protección y acabado de los bordes exteriores en azoteas, balcones y
terrazas debido a que facilita que el agua de lluvia fluya sin entrar en contacto con las paredes,
evitando posibles filtraciones, humedades, manchas indeseadas, levantamiento de
recubrimientos como pintura, entre otros.
El protector antilluvia de PVC es resistente a la intemperie, de resistencia a la corrosión, 
estable a temperaturas ambientales, impermeable, versátil, idóneo también para zonas con
ambiente salino y de fácil instalación.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

A

B

H

MATERIAL
PVC RÍGIDO
ANCHO TOTAL (A)
19.0mm
ALTO ÚTIL (B)
19mm
ALTO TOTAL (H)
26.5mm
ANGULO INCLINACIÓN
40°

LONGITUD
2.40m
TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS 
LONGITUDINALES
PRESENTACIÓN
PQT. 20UNDS

PROPIEDADES FÍSICAS

COLORES

RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE(*)
(*)TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
 4000 h

UNE-EN-12608
UNE-EN 513

∆b ≤ 3.0, ∆E ≤ 5.0

BLANCO

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR
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BURLETE
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Descripción

Fabricado mediante proceso de coextrusión de PVC con la más alta calidad de materia
prima. Esta combinación de dos cuerpos “rígido” y “flexible”, permite alta durabilidad, resistencia
al desgaste, facilidad de instalación, mínimo mantenimiento, excelente presentación. Además
es adaptable a diferentes medidas de puertas debido a que es recortable, permite aislamiento
de suciedad, líquidos, insectos, calor o frío y otras posibles filtraciones.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
ALTURA PARA 
RÍGIDA (A)
22 mm
ALTURA PARA
FLEXIBLE (B)
22 mm

TEXTURA
LISA

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES
A

B
- NEGRO
- TABACO
- BLANCO

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR
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RETENEDOR DE AGUA
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Descripción

El producto retenedor de agua está diseñado para evitar salidas de agua en duchas,
servicios higiénicos u otros ambientes.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
60 SHORE A
LONGITUD
1M
ANCHO (A)
20MM

ALTURA (B)
15MM
TEXTURA SUPERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
TEXTURA INFERIOR
LISO
PRESENTACIÓN
PQT. 10UND

COLORESA
B

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
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PERFIL TIPO PERSIANA
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Descripción
Fabricado por proceso de coextrusión de compuestos de PVC rígido y flexible. Esta combinación,
permite que el producto se adapte a distintos movimientos de rotación horizontal o vertical usando
el mecanismo de enrollamiento. Su diseño de perfiles triple listones, permite crear anchos de
diferentes medidas, adecuandose a todos los proyectos horizontales o verticales de puertas tipo
persiana para gabinetes o armarios livianos, de buen acabado, resistencia a la corrosión y
durabilidad.
Con su flexibilidad de fijación e instalación, este sistema se puede utilizar cómodamente tanto en
diseños antiguos como modernos, así mismo el sistema tipo persiana permite ahorrar espacio
en las puertas.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES
LONGITUD
2.40M
ANCHO TOTAL (A)
48MM
ESPESOR (E)
8MM
PRESENTACIÓN
ROLLOS O PQT

PROPIEDADES FÍSICAS COLORES

E
A RESISTENCIA A LA 

PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
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PERFIL DE ACABO INTERIOR
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Descripción

Moldura esquinero interior es un perfil fabricado mediante la extrusión de compuesto de PVC
rígido, se emplea para dar un acabado uniforme en los bordes y como elemento de terminación
o esquineros en la instalación de ventanas y paneles para paredes, techos.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
ANCHO (A)
19MM

ALTO (H)
16MM
ALTO A CURVATURA
2MM
ESPESOR
1MM

LONGITUD
3M
TEXTURA
LISO
PERSENTACIÓN
PQT. 20UND

COLORES

A

H

B

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL
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PERFILES DE ALUMINIO
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PERFILES DE
ALUMINIO
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Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar
esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en
aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
LARGA DURABILIDAD  Si

RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN   Si

ALTURA CRESTA (A)
9.5mm / 12.0mm
LONGITUD
2.40m
TEXTURA EXTRIOR
LISO

TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
ACABADO
MATE / BRILLANTE
PRESENTACIÓN
PQT. 20UNDA 
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PERFILES DE
ALUMINIO CUADRADO
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Descripción
Perfil de aluminio cuadrado es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado 
para proteger y decorar esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos
o cerámicos, en aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
LARGA DURABILIDAD  Si
RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN              Si

ALTURA (H)
12mm
LONGITUD (A)
2.4m
TEXTURA
LISO

ACABADO
MATE / BRILLANTE
PRESENTACIÓN
PQT. 20UND

A

H
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PERFILES DE
ALUMINIO L
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Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar esquinas
de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en aplicaciones
interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

A

PROPIEDADES FÍSICAS

LARGA DURABILIDAD  Si
RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN              Si

ALTURA CRESTA (A)
10mm / 12.5mm
LONGITUD
2.40m
TEXTURA
LISO

ACABADO
MATE / BRILLANTE
PRESENTACIÓN
PQT. 20UND
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PERFILES DE
ALUMINIO EVO



PROPIEDADES FÍSICAS

www.nefusac.com.pe

Descripción
Perfil de aluminio evoluciona con una arquitectura excepcional que empalma perfectamente
con los nuevos acabados, protegiendo las esquinas y ángulos de revestimientos para pisos
y paredes como cerámicos y porcelanatos.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

A

B
LARGA DURABILIDAD  Si
RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN              Si

MATERIAL
ALUMINIO ANODIZADO
LONGITUD
2.40m
ALTURA CRSTA (A)
9.5mm / 12mm
ANCHO BASE (B)
26.0mm

TEXTURA EXTERIOR
LISO
TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
ACABADO
MATE
PRESENTACIÓN
PQT. 50UND
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LISTELOS DE
ALUMINIO TIPO U



PROPIEDADES FÍSICAS

www.nefusac.com.pe

Descripción
Perfil de aluminio evoluciona con una arquitectura excepcional que empalma perfectamente
con los nuevos acabados, protegiendo las esquinas y ángulos de revestimientos para pisos
y paredes como cerámicos y porcelanatos.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

A

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

PRODUCTO
LISTELO TIPO U
ACABADO
PULIDO
ALTO (A)
10 mm

LARGO
2.40 m
PRESENTACIÓN
PQT. 10 und
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.
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LISTELOS DE
ALUMINIO TIPO T



PROPIEDADES FÍSICAS

www.nefusac.com.pe

Descripción
Perfil de aluminio evoluciona con una arquitectura excepcional que empalma perfectamente
con los nuevos acabados, protegiendo las esquinas y ángulos de revestimientos para pisos
y paredes como cerámicos y porcelanatos.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

A

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

PRODUCTO
LISTELO TIPO T
ACABADO
PULIDO
ALTO (A)
20 mm

LARGO
2.40 m
PRESENTACIÓN
PQT. 10 und
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.
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ZÓCALOS DE ALUMINIO
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Descripción
Perfil fabricado de aluminio anodizado mate usado como zócalo de terminación curva ideal
para uniones entre pisos y paredes, cuyo diseño permite una fácil limpieza y evita la
acumulación de suciedad requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como
hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales, entre otros.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

A

H

PROPIEDADES FÍSICAS

ALTURA (A)
80/100mm
PROFUNDIDAD (H)
10mm
ESPESOR PROMEDIO
1.4mm

LONGITUD
2.5m
PRESENTACIÓN
PQT. 25UND

MATE / BRILLANTE

RESISTENCIA A LA 
PROPAGACIÓN DE LLAMA

PARA USO INTERIOR
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LISTELOS DE ACERO
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LISTELO DECORATIVO ACERO
INOXIDABLE HEXÁGONO
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Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar
esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en
aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
20.5 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

 

AH 
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LISTELO DECORATIVO ACERO
INOXIDABLE CUADRADO
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Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar
esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en
aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
20.5 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

 

AH 
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LISTELO DECORATIVO ACERO
INOXIDABLE ONDAS
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Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar
esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en
aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
20.5 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.
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LISTELO DECORATIVO ACERO
INOXIDABLE OLAS



www.nefusac.com.pe

Descripción
Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar
esquinas de revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos, en
aplicaciones interiores o exteriores.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
20.5 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.
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LISTELO DECORATIVO
MATE
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Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

A
H

MATE
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
10 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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LISTELO DECORATIVO
PULIDO
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Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
15 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

A
H
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LISTELO DECORATIVO
MATE



www.nefusac.com.pe

Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

MATE
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
15 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

A
H
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LISTELO DECORATIVO
PULIDO
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Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
25 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si

A
H
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LISTELO DECORATIVO
MATE
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Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

MATE
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
25 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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LISTELO DECORATIVO
PULIDO



AH

www.nefusac.com.pe

Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
35 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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LISTELO DECORATIVO
MATE



AH

www.nefusac.com.pe

Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

MATE
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
35 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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LISTELO DECORATIVO
PULIDO



AH

www.nefusac.com.pe

Descripción
Los listelos de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas decorativas que se
instalan entre dos cerámicos y/o porcelanatos. 
Pueden ser de acabado mate, pulido, o pulido con diferentes tipos de texturas. De sección 
transversal en forma de “Π”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
ACABADO
DECORATIVO
ANCHO (A)
50 mm
ALTO (H)
8 mm

LONGITUD
2.40 m
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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ÁNGULOS PROTECTORES
DE ACERO



www.nefusac.com.pe

ÁNGULO PROTECTOR
MATE



A
A
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Descripción
Los angulos protectores de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas protectoras
que brindan protección en las esquinas.
Pueden ser de acabado mate o pulido. De sección transversal en forma de “  ”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
PRODUCTO
ÁNGULO PROTECTOR
ANCHO (A)
10 mm
ALTO (A)
10 mm

LARGO
2.40 m
PRESENTACIÓN
1 und
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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ÁNGULO PROTECTOR
PULIDO



A
A
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Descripción
Los angulos protectores de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas protectoras
que brindan protección en las esquinas.
Pueden ser de acabado mate o pulido. De sección transversal en forma de “  ”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
PRODUCTO
ÁNGULO PROTECTOR
ANCHO (A)
10 mm
ALTO (A)
10 mm

LARGO
2.40 m
PRESENTACIÓN
1 und
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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ÁNGULO PROTECTOR
PULIDO



A
A
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Descripción
Los angulos protectores de acero inoxidable, son perfiles utilizados como piezas protectoras
que brindan protección en las esquinas.
Pueden ser de acabado mate o pulido. De sección transversal en forma de “  ”.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

PULIDO
PRODUCTO
ÁNGULO PROTECTOR
ANCHO (A)
20 mm
ALTO (A)
20 mm

LARGO
2.40 m
PRESENTACIÓN
1 und
ATRIBUTOS
RESISTENTE A LA
CORROSIÓN.
LARGA DURABILIDAD.

IMPERMEABILIDAD             Si
LARGA DURABILIDAD  Si
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